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7.2 Sensorer

| systemet kan enstakaplatser raknas bort fran det antal parkeringsplatser som ar
tillgangliga for allmanheten.

Vart system ar anpassat for svenska forhallande och kan anvandas bade inomhus
och utomhus. Hela systemet ar tradlost och enkelt att installera och underhalla. Alla
enheter ar batteridrivna med en drifttid pa ca 7ar

Utomhus borras ett hal i underlaget dar en sensor som ar overplognlngsbar och
detekterar fordon med bade optisk- och induktionsdetektering. Vid

t.ex. snofall kanner sensorn av detta och anvander da sig endast av
induktionsdetektering. Sensorn ar talig och klarar tungtrafik.

Inomhus kan en sensor klistras pa underlaget som detekterar fordon med bade
optisk- och induktionsdetektering.

| styrskapet placeras en datainsamlingsenhet som sedan kommunicerar med en eller
flera slavenheter som placeras ute pa anlaggningen. Slavenheten kan sedan
kommunicera med upp till 25 detektorer. For att ytterligare sékerstélla
kommunikationen kan enkelplatssensorerna kommunicera med varandra. Aven
slavenheten ar en tradlgsinstallation ar batteridrivna med en drifttid pa ca 7ar.

2 ~
‘\ y_ﬁ




